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УКАЗАНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

Монтаж и ремонт УПГ производится специалистом, имеющим группу допуска к работам с электронной 
аппаратурой не ниже 3, ознакомленным с технической документацией на аппаратуру, руководством по 
эксплуатации и прошедшим специальный инструктаж. 

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям эксплуатационной 
документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа 
и эксплуатации. 
Гарантийный срок УПГ - два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трёх лет с момента 
поставки оборудования. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентной эксплуатации, 
обслуживания, хранения и транспортирования. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

УПГ транспортируют закрытым видом транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые 
автомобили, трюмы, герметизированные отсеки самолетов) в соответствии с правилами, действующими 
на данном виде транспорта. 

Условия транспортирования: 

- температура окружающего воздуха от -60°С  до +60°С, 

- относительная влажность воздуха до 100% при +25°С. 

В случае транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с УПГ должна быть 
закрыта брезентом. 

В заводской упаковке УПГ может храниться на открытых площадках. При температуре воздуха от -60C 
до +60C и относительной влажности до 100%. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Оборудование УПГ не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ и материалов, 
способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для 
жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация оборудования может производиться по 
правилам утилизации общепромышленных отходов. 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
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изготовлено и принято согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 
документации, и признано годным для эксплуатации 
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